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Das Multifotometer Frontansicht mit den Bedienungselementen

Buchse fiir Stromversorgung 9 Volt
Steckernetzteil

Grob- und Feineinstellung

Aufnahmedffnung
fur Kiivette

0 & Messgerétbuchsen
/

Abb. 1
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Allgemeines

Dieses Multifotometer ist ein einfach gehaltenes Messgerat zur Messung von
Trabungen und Farbungen von Wasser. Das kleine Gerat kdonnen Sie mit fast
beliebigen Tropftests verwenden, die auf Farbungen oder Triubungen beruhen. Statt
die Farbe oder Farbintensitat anhand einer Farbskala nur grob abzuschatzen,
konnen Sie diese im Fotometer wesentlich praziser und empfindlicher messen.

Die Auswertung erfolgt Uber ein angeschlossenes Messgerat mit Digitalanzeige und
auf die Tests abgestimmte Tabellen und Kalibrierkurven. Also kann man z.B. statt
einer Schatzung von 10 bis 25mg/L einer Substanz laut Farbtafel mit dem Fotometer
den Wert 18 oder anstatt ,kleiner 5 auf der Farbtafel den Wert 1,5 bestimmen. Das
Ergebnis kann bis zu 20 mal genauer als mit Farbtafeln sein.

Anwendungsbeispiele

Bestimmung der Wasserinhaltsstoffe im Sul3wasseraquarium
Bestimmung der Wasserwerte im Meerwasseraquarium
Bestimmung der Inhaltsstoffe von Leitungswasser
Bestimmung von Inhaltsstoffen in Brunnenwasser
Bestimmung von Wasserwerten in Grund- oder Teichwasser
Bestimmung von Werten von Mineralwassern

Die hohere Genauigkeit und Empfindlichkeit verbunden mit der breiten
Verwendbarkeit fur fast beliebige Tropftests machen den groRen Vorteil dieses
universellen Multifotometers aus.

Dazu muss das Multifotometer auf den jeweiligen Tropftest kalibriert werden — also
einmal eine Reihe von genau bekannten Wasserwerten gemessen und das Gerat
entsprechend justiert werden.

Diese Kalibrierung kdnnen Sie selbst mit etwas Kenntnis der Chemie durchfuhren
(s. Kalibrierung S. 9).

Das Multifotometer wird ab Werk auf die Wassertests vom Chemischen Labor Ing.
Nicole Halanek (www.wasserpantscher.at) kalibriert und kann dann auch sofort mit
diesen Tests eingesetzt werden.

Auf Extrabestellung oder nach Einsenden eines Testsets kann das Multifotometer
auch auf beliebige geeignete Tests Ihrer Wahl kalibriert werden.

A Besorgen Sie sich bitte fir das Messgerat eine 9V Batterie, da es ohne
Batterien geliefert wird.

Beispiele fir die mdglichen Messungen

Die meisten aquarium- oder sonstigen wasserrelevanten Parameter wie pH-Wert,
Phosphat, Kalium, Nitrit, Nitrat, Chlorid, Sauerstoff, Eisen usw. sind sehr gut fur die
fotometrische Messung geeignet.

Die Produktpalette wird fortlaufend erweitert.

Wir winschen viel Erfolg bei der genaueren Bestimmung von Wasserwerten mit dem
Multifotometer!
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Kurzanleitung

Fir ganz Eilige ist hier ein Uberblick tber die Messung (alle anderen Kapitel der
Bedienungsanleitung sind zu beachten):

é Fir die bestmogliche Genauigkeit der Messung:

Wichtig: Vor dem Nullstellen und vor jeder
Messung die Lichtschutzhulse Uber die Klvette
stecken (Abb. 2) und dann erst die Nullstellung
vornehmen bzw. den Messwert ablesen.
Tropftests kuhl, trocken und gut verschlossen
aufbewahren und vor Verunreinigungen
schutzen. -
Die Mengenangaben exakt einhalten. Abb. 2
Eventuelle Wartezeiten in der

Tropftestbeschreibung genau einhalten (+/-10

Sekunden oder gegebenenfalls auch genauer).

¢ Nullstellung erst unmittelbar vor Einfullung des
(gefarbten) Messwassers durchfihren.

1 Stromversorgung (Steckernetzteil) mit dem e
Multifotometer verbinden (Abb. 3).

2 A Besorgen Sie sich bitte fur das Messgerat
eine 9V Batterie, da es ohne Batterien geliefert
wird.

Messgerat im Bereich 2000mV (bzw. 2000m)
einschalten. (Abb. 4).

3 Die Stecker des Messgerates in die
Messgeratbuchsen am Fotometer einstecken
(Abb. 5).
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3
4 Tropftest nach Beschreibung ausfiihren und die F - Ev. Wartezeit
Wartezeit laut Tropftestbeschreibung genau Eﬁ r;
einhalten (Abb. 6). \

3 Kurz vor Ende der Wartezeit N

Kuvette mit 5ml klarem Messwasser (ohne !
Zusatze eines Tropftests!) befullen, in den \
Kiivettenhalter (Aufnahmeéffnung) des |
Multifotometers einflhren, die Lichtschutzhilse g
daruberstecken und mit den Reglern ,,Grob“ ki
und dann ,Fein® auf dem Fotometer die \
Anzeige am Messgerat auf Null stellen (Abb. 7). =
Eine Nullstellung muss kurz vor jeder Messung ‘l "
erfolgen! :

Abb. 7

6 Klvette herausnehmen und entleeren, dann mit
dem vorbereiteten farbigen oder triben
Messwasser eines Tropftests mit genau
eingehaltener Wartezeit laut Testbeschreibung
beflllen und in den Kuvettenhalter
(Aufnahmeoffnung) des Multifotometers
einfuhren und die Lichtschutzhilse
daruberstecken (Abb. 8).

Abb. 8

7 Der Anzeigewert (mV) wird am Messgerat
abgelesen, die Bestimmung des
Messergebnisses erfolgt anhand der
beigelegten Tabelle bzw. Kalibrierkurve (Abb.
9).

(Es zahlt nur der Absolutwert; wenn z.B. -40
abgelesen wird, entspricht es 40. Durch
vertauschen der Anschlussbuchsen gemaf}
Punkt 3 kann man die Polaritat der Anzeige
andern).

Abb. 9
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