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Die beiliegende CD/DVD enthélt eine umfassende Bedienungsanleitung sowie ein
Video Uber die Bedienung des Fotometers mit zahlreichen Tipps. .

Die aktuelle Version der gesamten Bedienungsanleitung ist auf

A

Fiir die bestmogliche Genauigkeit der
Messung:

Vor dem Nulistellen und vor jeder
Messung die Lichtschutzhlse tber
die Kiuvette stecken und dann erst die
Nullstellung vornehmen bzw. den
Messwert ablesen.

Tropftests kihl, trocken und gut
verschlossen aufbewahren und vor
Verunreinigungen schiitzen.

Die Mengenangaben exakt einhalten.
Eventuelle Wartezeiten in der
Tropftestbeschreibung genau
einhalten (+/- 10 Sekunden oder
gegebenenfalls auch genauer).

Achtung: Nullstellung erst unmittelbar vor
Einfullung des (hach Wartezeit gefarbten)
Messwassers durchfihren!

1 Stromversorgung (Steckernetzteil) mit dem
Multifotometer verbinden.

2 A Bitte besorgen Sie sich eine 9V Batterie,
sie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Messgerat im Bereich 2000mV (bzw. 2000m)
einschalten und an die Messgeratbuchsen am
Multifotometer anschlie3en.

http://lwww.wasserpantscher.at im Downloadbereich abrufbar.
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Dazu die Stecker des Messgerates in die
Messgeratbuchsen am Fotometer einstecken.

Tropftest nach Beschreibung ausfiihren und
die Wartezeit laut Tropftestbeschreibung
genau einhalten.

Kurz vor Ende der Wartezeit

Kuvette mit 5ml klarem Messwasser (ohne
Zusatze eines Tropftests!) befillen, in den
Kuvettenhalter (Aufnahmedffnung) des
Multifotometers einfihren und mit den Reglern
,Grob“ und dann ,Fein“ auf dem Fotometer die
Anzeige am Messgerat auf Null stellen. Eine
Nullstellung muss kurz vor jeder Messung
erfolgen!

Klvette herausnehmen und entleeren, dann
mit dem vorbereiteten farbigen oder triiben
Messwasser eines Tropftests mit genau
eingehaltener Wartezeit laut
Testbeschreibung befiillen und in den
Kuvettenhalter (Aufnahmedffnung) des
Multifotometers einfihren.

Ablesung des Anzeigewertes (mV) am
Messgerat und Bestimmung des
Messergebnisses anhand der beigelegten
Tabellen bzw. Kalibrierkurven.

(Es zahlt nur der Zahlenwert; wenn z.B.

- 40 abgelesen wird, entspricht es 40.Durch
Vertauschen der Anschlussstecker gemaf

Punkt 3 kann man die Polaritat der Anzeige
andern).
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