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Kurzanleitung fur das Multifotometer
Typ WPcompact™ G003 nach Ing. Anton Gabriel

Version 1.1 okt 2020

Die beiliegende DVD enthalt eine umfassende Bedienungsanleitung sowie ein Video Uber
die Bedienung des Fotometers mit zahlreichen Tipps.

Die aktuelle Version der gesamten Bedienungsanleitung ist auf
http://www.wasserpantscher.at im Downloadbereich abrufbar.

Fiir die bestmogliche Genauigkeit der
Messung:

e Messung und RESET missen immer
mit aufgesetzter Lichtschutzhilse
erfolgen.

e Tropftests kihl, trocken und gut
verschlossen aufbewahren und vor
Verunreinigungen schitzen.

¢ Die Mengenangaben exakt einhalten.

o Eventuelle Wartezeiten in der
Tropftestbeschreibung genau
einhalten (maximal +/- 10 Sekunden).

Achtung: RESET mit klarem Wasser muss
vor JEDER Messung durchgefiihrt werden!
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Oben: Lichtschutzhiilse. Bei jeder Messung und bei Reset
aufsetzen.
Unten: Die Front des Fotometers mit den Bedienelementen

Stromversorgung (Steckernetzteil oder
Batteriepack) mit dem Multifotometer Uber die
Buchse ,Stromversorgung® verbinden.

#
Stromversorgung

RESET:

Klvette mit 5ml klarem Messwasser (ohne
Zusatze eines Tropftests!) beflllen, in die
Kuvettendffnung des Multifotometers stecken
und den Kippschalter mindestens eine Minute
lang nach unten auf ,RESET" stellen.

Dieser ein-minutige RESET ist nur jeweils zu
Beginn erforderlich, nachdem das Fotometer
mit dem Steckernetzteil verbunden wurde.
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Kivette mit klarem Wasser in die Kuvettenéffnung des
Fotometers, Kippschalter unten auf Position ,RESET

Tropftest nach Beschreibung ausfiihren und
die eventuelle Wartezeit laut
Tropftestbeschreibung genau einhalten.

Probenvorbereitung, z.B. Tropftest und im Tropftest
beschriebene Farbentwicklungszeit
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4 Messung: MESSUNG
10 Sekunden vor Ablauf der Wartezeit des ~ {8
Tropftests: #  RESET
e Stellen Sie den Schalter nach oben auf :
JMESSUNG".
Links: Schalter MESSUNG-RESET: Stellung oben:
Messung, Stellung unten: Reset.
Rechts: Integrierte Digitalanzeige in mV (Millivolt)
5 Innerhalb dieser 10 Sekunden:
o Kivette aus der Klvettenoffnung des
Multifotometers herausnehmen und \
entleeren \ \
. . \
¢ mit dem unter Punkt 3 vorbereiteten \ \\
farbigen oder triben Messwasser befllen \
. . . . A .
¢ Die Klvette wieder in das Fotometer . S
einstecken 1
Ktivette entleeren und wieder in die Kiivettenffnung
schieben
6 Auswertung- 2 200 ‘l trit mg/L Messwert mV
. :g. ” [ / 0,01 7
Lesen Sie den Wert (mV) an der £ ‘ oz =
Digitalanzeige ab. g noe »
Anhand der beigelegten Tabellen bzw. - mm———— e
e X . In den mitgelieferten Kurven oder 008 i
Kalibrierkurven ermitteln Sie das Tabellen wird zum abgelesenen oo 70
el mV-Wert der dazugehdrige 1 ~—] 78
Messergebms n mg/L mg/L-Wert gesucht. :; 161
Auf www.wasserpantscher.at finden Sie
aulRerdem eine PC- und S
Smartphoneablesung als MS Excel-Datei. L
Hier muss nur der mV-Wert eingetragen 2 '@ ;"'_.ess‘"e’te
K uBwasser
werden, das Programm gibt den B W e
entspreChenden mg/L-WeI‘t aus. 5 Nitrit 0,032 mg/L 0,01r
6 Nitrat 01r
Tipp: Eine ausfihrliche Bedienungsanleitung 7 Phospher | 98 oasmgl| 003
auf DVD liegt Ihrem Fotometer bei. 8 Fisen sensirv
In der bequemen PC- und Smartphoneablesung
(Bildschirmfoto MS Excel-Datei als Download) wird der mV-
Wert eingetragen und der dazugehdrige der dazugehdrige
Wert in mg/L wird automatisch ausgegeben.
7 Nach der Messung wird die Kuvette wieder r Q
mit 5ml klarem Messwasser (ohne Zusatze ] |
eines Tropftests!) beflllt, in die |
. M \ I
Kivettendffnung des Multifotometers gesteckt U
und der Schalter wieder auf ,RESET" gestellt. v
. . . . m =
Nun ist das Fotometer bereit fir die nachste 173
Messung. :

Ing. Anton Gabriel
anton.gabriel@wasserpantscher.at
http://www.wasserpantscher.at
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